PRODUKTOVY LIST

METALTEC-11 PROFESSIONAL
LITHIOVE PLASTICKE MAZIVO PRO CENTRALNi MAZANI

Mazivo METALTEC-11 PROFESSIONAL je vyjimecny produkt uréeny pro pouZiti v primyslu, ktery ve
své struktufe obsahuje mimo jiné formuli pro zuslechtovani kovu na molekuldrni bazi. Formule obsazena v
mazivu METALTEC-11 PROFESSIONAL se vaze na kov molekularné, zuslechtuje jej a vytvari super trvalou sit
— molekularni vazbu odolnou proti plsobeni vysokych teplot a vysoké mechanické zatézi (extrémnimu
treni).

Mazivo METALTEC-11 PROFESSIONAL je vzhledem ke své specialni penetraci (hustoté) uréeno pro
pouziti v primyslovych systémech centralniho mazani, pro bezudribové mazani utésnénych trecich uzlt
pracujicich pfi teploté az 1000 °C a pro prtimyslové aplikace k ochrané ustroji, ktera jsou obzvlasté
vystavena otéru, jako jsou valiva a kluzna loZiska, pomalobézné prevody, klouby, vodici listy apod.

e Mazivo METALTEC-11 PROFESSIONAL PREDSTAVUJE MOLEKULARNI OCHRANU KOVU.

e Mazivo METALTEC-11 PROFESSIONAL nejen promazava mista vystavena otéru, ale spojuje se také s
kovem v mistech, kde vznika treni.

¢ Rozmezi provoznich teplot od -30°C do + 135°C.

Mazivo METALTEC-11 PROFESSIONAL zajistuje:
¢ velmidobrou ochranu proti korozi,
e znacné snizeni soucinitele tfeni,
* sniZeni opotfebeni Ustroji a ochranu proti zadfeni,
¢ sniZeni hluc¢nosti spolupracujicich soucasti,
velmi dobrou odolnost proti plisobeni vody,
lepsi pfilnavost k podkladu (adhezi).

Vzhledem k nesmirné vysoké ucinnosti se mazivo METALTEC-11 PROFESSIONAL pouZiva v zavodech
s velkym poctem strojl a zafizeni provozovanych v extrémnich podminkach: velka prasnost, voda, vysoké
teploty, dynamické a extrémni teni.

e doly,

e elektrarny — tepelné elektrarny,

e tovarny na dllni stroje (kombajny),
¢ mnoho jinych kombinatd a podnikd.

Mazivo METALTEC-11 PROFESSIONAL se pouziva jako naplii do maznic vSeho druhu, jakoZ i pfimou aplikaci
do trecich uzld.



TECHNICKE UDAJE

MAZIVA METALTEC-11 PROFESSIONAL
LITHIOVE PLASTICKE MAZIVO PRO CENTRALNI MAZANI

P.& SPECIFIKOVANA VLASTNOST, ZKUSEBNi PODMINKY JEDNOTKA VYSLEDEK MERENI
1. Barva rubinova
2. Struktura homogenni
3. T¥ida konzistence NLGI 2
4, Penetrace prohnéteného maziva pfi teploté 25°C, 60
+
zdvihé (PN-ISO 2137:2011) mm/10 300+ 14
5. Bod skapnuti (PN-ISO 2176:2011) °C 1809
6. Typ zahustovade Stearan lithny
7. Rozmezi provoznich teplot °C -30az+135
8. M|:1eraln| olej L-AN 150 - viskozita zdkladového oleje pfi 612 -74.8 mm?/s
40°C
9. Odlucivost oleje z maziva pfi teploté 100°C béhem 24 0
+
hodin (PN-V-04047:2002) % (m/m) 79+1,1
10. Mazivost dle zkousky na ctyrkulickovém ptistroji TO2
(PN-C-04147:1976) kG 400 + 1 stupen zatiZeni
- zatizeni vyvolavajici svar - Pz
11. | Odolnost maziva proti dynamickému vymyvani vodou o
+
(PN-ISO 11009:2011) % (m/m) 1£2
12. Nejvyssi zatizeni bez zadreni (OK) — zkouska pristrojem
Timken (dle ASTM D 2509-03) daN (1bf) 22,2 (50)
13. Nejnizsi zatizeni se zadfenim (SC) — zkouska ptistrojem
Timken (dle ASTM D 2509-03) daN (1bf) 24,4 (55)
14 Formule pro zuslechtovani kovu na molekularni bazi dle technologie




